
 

 

Eine komplett ausgestattete Bohrmaschine für den 
Einsatz in der Kleinserien- und Prototypherstellung. 
Ausgereifte Technik intelligent plaziert und 
ergonomisch gut verpackt. 

●     bequeme Arbeitssituation, da Bohrtisch bis zu 30° 
abwinkelbar

●     Lupenoptik direkt über dem Bohrloch 
(parallaxenfrei)

●     motorischer regelbarer Bohrervorschub von unten
●     stufenlos einstellbare Drehzahl: von ca. 10.000 - 

30.000 1/min
●     Antrieb durch Gleichstrommotor, 

Leistungsabgabe 90 W
●     per Potentiometer einstellbare 

Hubgeschwindigkeit 
●     Beleuchtung des Bohrfeldes, 6 V - 1,5 Watt
●     serienmäßiger Fußschalter zur Auslösung des 

Bohrvorganges
●     dadurch beide Hände zur Positionierung frei
●     über Bohrmaschine angesteuerte 

Staubabsaugung für Bohrspäne gehört zur 
Grundausstattung

●     max. Nutzbreite: 230 mm

●     Elektrischer Anschluß:
220 V~, 50Hz, ca. 0,6 kW

●     Außenabmessungen:
(Breite x Höhe x Tiefe)
340 x 240 x 175 mm

●     Spannzangen:
3,175 mm

●     Gewicht: ca. 7 kg 

●     Lieferbare Optionen: Vollhartmetallbohrer in VEs 
a 10 Stück in diversen Größen (0,6 - 2,5 mm) mit 
verstärktem Schaft 1/8" 

Technische Änderungen vorbehalten

[ Home | Geräte | Material | Kontakt | Spezial ]

fn
Cypax a/s
www.cypax.com
9710 1188




