M72 MONTERINGSTRAD

Generel Teknisk Beskrivelse

Konstruktion:

Prevespanding:

Driftspanding:

Ledermodstand:

Drifttemperatur:
Godk./norm:
Anvendelse:

M 720,50 mm@
Ledertvaersnit
Udv. diam.:
Vaegt

M 72 0,60 mm@
Ledertvaersnit:
Udv. diam.
Vagt:

M 72 0,80 mm©@
Ledertvaersnit
Udv. diam
Veegt:

M 721,00 mm@
Ledertvaersnit:
Udv. diam

Veegt

Fortinnet kobbertrad, isolation af PVC

0,25 mm: 1000
@vrige: 2000 V

0,25 mm: 50 V

0,50 mm: 150 V
0,60 mm: 200 V
0,80 mm: 225V
1,00 mm: 225V

0,25 mm: 355 ohm/km
0,50 mm: 92 ohm/km
0,60 mm: 64 ohm/km
0,80 mm: 36 ohm/km
1,00 mm: 23 ohm/km

-5-+70°C
Fabriksnorm

Telefonanleeg og internt i apparater

0,20 mm2
0,90 mm
2,35 kg/km

0,28 mm2
1,14 mm (2 x 0,6: 2,30 mm)
3,55 kg/km (2 x 0,6: 7,10 kg/km)

0,50 mm2
1,34 mm
5,70 kg/km

0,79 mm2
1,58 mm
9 kg/km

CypaX



